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• Fabrication Française d’antennes terrestres et Satellites, amplificateurs TV, fixations, accessoires de pointage, tableaux
   multimédias et distribution de produits A/V, téléphonie / Internet et Informatique.

Le groupe a pour vocation la pérennisation du savoir-faire industriel Français dans le domaine de la distribution TV terrestre
et Satellite et des courants faibles.

La Recherche et la Fabrication des produits de haute technologie de réception, de distribution TV et des courants faibles sont
assurées par notre propre centre R&D de Fameck (57).

Logistique Pont sur Seine Usine Pont sur Seine

Tolerie Injection plastique Assemblage Formation R&D

R&D Fameck

 

Nos usines de production / logistique de Pont sur Seine (10) et centre R&D de Fameck (57)
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Antennes TV TNT PATCH 

Antennes TV TNT Trinappes

Antenne amplifiée PATCH HD 50 - 4G LTE 700 MHz

Antenne passive PATCH - 4G LTE 700 MHz

Top vente

3GGKQOF*achccj

3GGKQOF*adadbb+

Réf . 240016

Technologie PATCH (Brevet exclusif ELAP)

Universelle : Toit, balcon, Caravaning, Combles...

Protégée contre la téléphonie 4G : Triple filtrage
Antenne amplifiée à gain réglable
Répar��on : 3 sor�es TV 
Alimenta�on 12 V= 50 mA fournie








Réf . 240018

Technologie PATCH (Brevet exclusif ELAP)

Universelle : Toit, balcon, Caravaning, Combles...

Protégée contre la téléphonie 4G
Antenne passive = zéro consomma�on d’énergie
Gain : 10,5 dBi 
Aucune alimenta�on nécessaire








Antenne amplifiée trinappe POWER 55 HD  - 4G LTE 700 MHz

Antenne passive trinappe CLEVER - 4G LTE 800 MHz

Top vente

3GGKQOF*adahjd+

3GGKQOF*adafhb+

Réf . 240026 Antenne Aluminium = 0 corrosion

Déploiement automa�que, longueur 80 cm
Protégée contre la téléphonie 4G : Triple filtrage
Antenne amplifiée à gain réglable
Répar��on : 3 sor�es TV 
Alimenta�on 12 V= 50 mA fournie








Réf . 240014 Antenne Aluminium = 0 corrosion

Déploiement automa�que, longueur 80 cm
Protégée contre la téléphonie 4G
Antenne passive = zéro consomma�on d’énergie
Gain : 20 dBi 
Aucune alimenta�on nécessaire








Antenne passive trinappe SNIPER - 4G LTE 800 MHz

3GGKQOF*adaejg+
Réf . 240013

Antenne Aluminium = 0 corrosion

Longueur 85 cm
Protégée contre la téléphonie 4G
Antenne amplifiée à gain réglable
Alimenta�on 2 TV fournie







brevet exclusif 

4G 700

4G 700

4G 700

4G 700

4G 800
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Antennes TV TNT “Connect” 

Nouvelle gamme d’antennes

Exclusivité :     Assistance au pointage par 

Smart phone avec recherche automa�que
des éme�eurs

Unique, les antennes TV Connectées !

Connexion Bluetooth

Technologie PATCH (Brevet exclusif ELAP)

Universelle : Toit, balcon, Caravaning, Combles...

Protégée contre la téléphonie 4G : Triple filtrage
Antenne amplifiée à gain réglable
Répar��on : 3 sor�es TV 
Alimenta�on 12 V= 50 mA fournie
Aide au pointage  par Smartphone









Applica�on téléchargeable
gratuitement sur :

2 Autres modes de pointage

possibles : 
lumineux                   sonore

Flashez le QR code !



Antenne amplifiée trinappe POWER HD Connect

3GGKQOF*adbgdj+
Réf . 240029 Antenne Aluminium = 0 corrosion

Déploiement automa�que, longueur 80 cm
Protégée contre la téléphonie 4G : Triple filtrage
Antenne amplifiée à gain réglable
Répar��on : 3 sor�es TV 
Alimenta�on 12 V= 50 mA fournie
Aide au pointage  par Smartphone









Nouveauté 2020

Nouveauté 2020

Antenne amplifiée PATCH HD Connect

3GGKQOF*adbgeg+
Réf . 240020

Nouveauté 2020

Antenne de type Yagi hautes performances

Universelle : Caravaning, Mobil Home...

Protégée contre la téléphonie 4G

Antenne amplifiée à gain réglable
Alimenta�on 12 V= 50 mA fournie
Aide au pointage  par Smartphone








Antenne amplifiée caravane DELTA PRO Connect

3GGKQOF*adbhcb+
Réf . 263602

Nouveauté 2020

Exclusivite Mondiale

4G 700

4G 700

4G 800
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Antennes TV TNT Caravaning 

3GGKQOF*acchhe+

3GGKQOF*adaiaj+

3GGKQOF*abageb+

Réf . 240011

Antenne omnidirec�onnelle = aucun pointage
Compacte : Ø 20 cm
Fixa�on par collage ou sur mât (adaptateur fourni)
Protégée contre la téléphonie 4G

Antenne amplifiée
Kit connec�que et alimenta�on 12V fournis 








Antenne TV amplifiée omnidirec�onnelle Ø 20 cm compacte

Antenne TV amplifiée omnidirec�onnelle Ø 33 cm

Antenne TV amplifiée Caravane Delta Pro 42 dB

Réf . 240010

Antenne omnidirec�onnelle = aucun pointage
Fixa�on par collage ou sur mât (adaptateur fourni)
Protégée contre la téléphonie 4G

Antenne amplifiée à gain réglable
Kit connec�que et amplificateur mul�-alimenta�on
5/12/24/230V fournis







Réf . 263601 Antenne TV VHF+UHF TNT

Protégée contre la téléphonie 4G

Antenne amplifiée
Cordon “F” 5M et alimenta�on 12V fournis






4G 800

4G 800

4G 800
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Antennes TV TNT interieures 

Adaptateurs TNT HD

Récepteurs Satellite HD

Antenne TV intérieure amplifiée AERIA

Réf . 240111
Antenne TV compacte sur pied

Livrée avec cordon TV et alimenta�on
Antenne amplifiée à gain réglable


3GGKQOF*acijdg+

Réf . 751700 Tuner TNT HD DVB-T

USB PVR : lecture + enregistrement
Full HD 1080p 

Tuner TNT HD DVB-T2 

USB PVR : lecture + enregistrement
Full HD 1080p 




3GGKQOF*adbfhi+

Réf . 751705




3GGKQOF*adbfif+

Réf . 751630
Carte TNTSAT 4 ans fournie

USB PVR : lecture + enregistrement
Full HD 1080p 

Carte FRANSAT HD illimitée fournie

USB PVR : lecture + enregistrement
Full HD 1080p 




3GGKQOF*adagdc+

Réf . 751710
Tuner Satellite FTA DVB-S2
USB PVR : lecture + enregistrement
Full HD 1080p 


3GGKQOF*adbfjc+

Réf . 952026




3GGKQOF*achihi+

Antenne TV intérieure amplifiée SIGMA

Réf . 240117
Antenne TV compacte sur pied

Protégée contre la téléphonie 4G LTE
700 et 800 Mhz (filtre 4G coudé fourni)
Livrée avec cordon TV et alimenta�on
Antenne amplifiée





3GGKQOF*adahgc+

4G 700 / 800
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Paraboles et LNB 

Paraboles

Têtes satellite (LNB) universelles

LNB universel SINGLETop vente

blister

15 x 17 cm

Ø 40 mm 

1 sor�e TV
Bruit : 0,2 dB





Réf . 720000

Antenne Satellite Ø 60 cm Acier avec LNB universel singleRéf . 700001

Réflecteur acier électrozingué ép. 0,7 mm qualité “automobile”
Peinture gris clair
Monture Azimut - Eleva�on en acier galvanisé, bras en aluminium
LNB universel single faible bruit 0,2 dB fournie dans le carton
Dimensions 65 x 58 cm - Gain 36 dB











3GGKQOF*aabbdh+ 3GGKQOF*aabbee+ 3GGKQOF*aabbgi+

LNB universel TWIN

Ø 40 mm 

2 sor�es TV
Bruit : 0,2 dB





Réf . 720001

LNB universel QUAD

blister

26 x 17 cm

Ø 40 mm 

4 sor�es TV
Bruit : 0,2 dB





Réf . 720004

3GGKQOF*aabbbd+

3GGKQOF*aabaja+

 

 

 

Réflecteur acier électrozingué ép. 0,7 mm qualité “automobile”
Peinture gris clair
Monture Azimut - Eleva�on en acier galvanisé, bras en aluminium
LNB universel single faible bruit 0,2 dB fournie dans le carton
Dimensions 82 x 74 cm - Gain 38 dB







 

 

 

 

Antenne Satellite Ø 80 cm Acier avec LNB universel single

Réflecteur composite renforcé fibre de verre inaltérable
Peinture gris clair
Monture Azimut - Eleva�on en acier galvanisé, bras en aluminium
LNB universel single faible bruit 0,2 dB fournie dans le carton
Dimensions 77 x 68 cm - Gain 37,3 dB







 

 

 

Antenne Satellite Ø 70 cm Composite avec LNB universel single

Réf . 700020

3GGKQOF*adaida+
Réf . 700014

 

blister

15 x 17 cm

L’innovation au Quotidien

L’innovation au Quotidien

L’innovation au Quotidien
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Pointage

Alimentations pour antennes TNT

Pour régler le gain d’un amplificateur, orienter une antenne
TNT, détecter une panne dans une installa�on TV ou mesurer
le niveau de signal d’une prise TV.
Affiche le niveau de signal par 9 LEDs (de 40 à 96 dBµV) : le
niveau minimum à la prise pour une récep�on correcte est de
70 dBµV.

Alimente les antennes amplifiées et électroniques de type
Patch, Caravane etc...3GGKQOF*aciidh+

Mesureur / Testeur de signal TV TNT Terrestre

Pointeur Satellite à aiguille “Sat Pointer”

Réf . 600050

3GGKQOF*aagiec+
Réf . 600014







Pour un pointage précis de votre parabole
Réglage de la sensibilité du pointage par poten�omètre
Affichage par aiguille et beeper sonore
Alimenté directement par le récepteur satellite









Alimenta�on 12 V+ - 50 mA - 2 sor�es TV “F”

3GGKQOF*aabjie+
Réf . 360000

Universelle : alimente toutes les antennes amplifiées
12 V= 50 mA
2 sor�es TV “F”
Fixa�on murale fournie









Injecteur 12 V+ - 50 mA avec bloc secteur

3GGKQOF*aaifej+
Réf . 360008

Universelle : alimente toutes les antennes amplifiées
12 V= 50 mA
1 sor�e TV “F”
Se monte directement derrière le téléviseur











Amplification & Distribution

Amplificateurs de mât & Filtre

Amplificateurs / Distributeurs intérieurs

Répar�teurs passifs

Câble coaxial en bobine

page 12
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page 14
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Gamme préamplification de mat

Alimenta�on pour préamplificateur

Kit Préamplificateur de mât avec Alimenta�on

Amplificateur de ligne réglable

Filtre 5G LTE 700 MHz

Téléalimenta�on 12 V= 50 mA
Réglage de gain sur l’alimenta�on
3 sor�es TV connec�que “F”
Filtre 4G LTE 700 MHz RLC réglé en usine 

Nouveauté 2020

Nouveauté 2020

3GGKQOF*adbgai+

Alimenta�on 12 V= 50 mA 3 sor�es TV - Filtrée 4G LTE 700 MHz & réglage
de gain. 

Réf . 360016 




Réglage de gain
sur l’alimenta�on

 

Téléalimenta�on 12 V= 50 mA
Réglage de gain sur l’alimenta�on et le préamplificateur
3 sor�es TV connec�que “F”
Filtre 4G LTE 700 MHz RLC réglé en usine 
Très performant : gain de 20 à 40 dB réglable

Kit préamplificateur de mât 1 entrée UHF TNT réglable - gain 40 dB avec
alimenta�on 12 V= 50 mA 3 sor�es TV - filtré 4G LTE 700 MHz 







Idéal pour les installa�ons TV existantes et non filtrées
Bande 5 à 694 MHz (canaux 21 à 50)
Connecteurs “F” mâle / femelle
Laisse passer l’alimenta�on pour un amplificateur / une antenne

Filtre bâton 5G LTE 700 MHz (5 à 694 MHz) connec�que “F” mâle/femelle




3GGKQOF*adaife+

Réf . 330125

3GGKQOF*adaibg+
Réf . 371010

Téléalimenté 5V ou 12V= 
Réglage de gain de 20 à 40 dB
Connec�que “F”





3GGKQOF*abhehd+
Réf . 379003

4G 700

4G 700

4G 700
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Gamme Amplificateurs / Distributeurs d’intérieur
Amplificateurs / Distributeurs 1 à 8 TV avec mesureur de signal TNT à Leds Nouveauté 2020

Exclusivité ELAP

3GGKQOF*acjggh+
Réf . 372011*

Téléalimenta�on 12 V= 50 mA
de 1 à 8 sor�es TV
Filtre 4G LTE 700 MHz
Pointeur / mesureur intégré






1 sor�e TV
Gain : 32 dB




3GGKQOF*acjghe+
Réf . 372012

2 sor�es TV
Gain : 29 dB




3GGKQOF*acjgji+
Réf . 372014

4 sor�es TV
Gain : 23 dB




3GGKQOF*acjgib+
Réf . 372013

3 sor�es TV
Gain : 25 dB




3GGKQOF*acjhae+
Réf . 372016

6 sor�es TV
Gain : 21 dB




3GGKQOF*acjhbb+
Réf . 372018

8 sor�es TV
Gain : 19 dB




Réglage de gain en entrée
Egalisa�on du signal sur chaque sor�e
Etude, concep�on et fabrica�on Française
Conformes aux normes en vigueur






Ces amplificateurs améliorent la qualité des signaux TNT en cas d’effet mosaïque, ils sont équipés d’un réglage de gain en
entrée qui diminue le taux d’erreurs du signal numérique. Chaque sor�e est équipée d’un poten�omètre d’égalisa�on du
signal pour une qualité de récep�on op�mal sur chaque sor�e . Ces amplificateurs en�èrements blindés sont livrés avec
une pièce arrière de fixa�on murale clipsable.

Ils sont également équipés d’un mesureur / pointeur de gain à Leds intégré qui vous indique le meilleur réglage possible
pour votre installa�on TV et vous garan�e une récep�on parfaite.

Mesureur de gain intégré : La Led devient verte lorsque le gain de l’amplificateur a�eind un niveau
suffisant pour une récep�on TV fiable !

Led orange : Réglage du gain en entrée
de l’amplificateur encore nécessaire

Led rouge : Le gain n’est pas suffisant
pour une bonne récep�on TV

Led verte : Le gain a a�eind un niveau
suffisant pour une récep�on op�male !

Une Récep�on assurée

faible consommation

* mesureur de gain non disponible sur modèle 372011

4G 700
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Repartiton / Distribution TV

3GGKQOF*aaddga+
Réf . 340001

3GGKQOF*aaccac+
Réf . 340007

2 Direc�ons
Connec�que “F”

5 - 862 MHz 5 - 2400 MHz

5 - 2400 MHz 5 - 2400 MHz

3GGKQOF*aabeba+
Réf . 340003

3GGKQOF*aaccbj+
Réf . 340008

5 - 862 MHz 5 - 2400 MHz 5 - 862 MHz 5 - 2400 MHz




6 Direc�ons
Connec�que “F”




8 Direc�ons
Connec�que “F”




Coupleur TNT/SAT
Connec�que “F”




3 Direc�ons
Connec�que “F”




4 Direc�ons
Connec�que “F”




3GGKQOF*abibbb+
Réf . 340010

3GGKQOF*abibdf+
Réf . 340011

3GGKQOF*aaejjc+
Réf . 300002

3GGKQOF*aaddjb+
Réf . 340006

3GGKQOF*aacccg+
Réf . 340009

Câble coaxial 21 VAtC Câble coaxial 19 VAtC

Câble coaxial 17 VAtC blindéCâble coaxial 19 PAtC NOIR

Bobine 5 M Bobine 10 M

Réf . 520105

3GGKQOF*aaficb+
Réf . 520106

3GGKQOF*aafidi+

Bobine 15 M Bobine 25 M

Réf . 520102

3GGKQOF*aafhjb+
Réf . 520104

3GGKQOF*aafibe+

Bobine 50 M

Réf . 520124

3GGKQOF*abjgbd+

Bobine 25 M

Réf . 520117

3GGKQOF*abdjfg+

17 VAtC
Bobine 25 M




17 triple blindage
Bobine 25 M




Réf . 520120

3GGKQOF*abggib+
Réf . 520125

3GGKQOF*abjgca+

Top vente

Câble coaxial en bobine



Connectique

Connec�que IEC 9 & 9,52 mm

Connec�que «F»

Cordons TV IEC 9,52 mm & «F»

Connec�que RJ45, RJ11 & Téléphonie

Connec�que Audio, Vidéo & HDMI

page 16

page 17

page 18

page 19
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Connectique TV IEC 9 & 9,52mm

mâle + femelle

Connecteurs IEC 9,52 mm plas�que droitsConnecteurs IEC 9 mm plas�que droits

Réf . 500001

Mâle  + femelle

Réf . 500008 Réf . 500002 Réf . 500003

 x2 mâles  x2 femelles

Répar�teur en T IEC 9,52 mm

Connecteurs IEC 9,52 mm métal PRO à visser Connecteurs IEC 9,52 mm métal HQ

Top vente

Top vente

3GGKQOF*acfdhj+

3GGKQOF*aacdbi+3GGKQOF*aacdgd+

3GGKQOF*aadegj+

3GGKQOF*aaccjf+

1 mâle + 1 femelle

Réf . 500058



3GGKQOF*aacdab+

Connecteurs IEC 9,52 mm plas�que coudés 90° Connecteurs IEC 9,52 mm métal coudés 90°

Réf . 500005

x1 mâle

Réf . 500018 Réf . 500017

1 mâle vers

2 femelles


2 mâles vers

1 femelle


Réf . 500046

x2 femelles

3GGKQOF*aacddc+

Réf . 500047

x2 mâles

Réf . 500013 Réf . 500014

x1 mâle x1 femelle

3GGKQOF*acahfg+
Réf . 500048

Mâle + femelle

3GGKQOF*accggi+

3GGKQOF*aacfjc+3GGKQOF*aajcfg+

Raccord IEC 9 mm / IEC 9,52 mm plas�que

9,52 mâle

9,52 mâle

Réf . 500012


9,52 femelle

9,52 femelle


Réf . 500030

3GGKQOF*aadefc+

3GGKQOF*acahej+

3GGKQOF*aaceaa+ 3GGKQOF*aacgai+
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Connectique TV “F”

Connecteurs “F” à visser

Raccord “F” / IEC 9,52 mm métalRaccords “F” / IEC 9,52 mm

Raccords “F” à visser Répar�teur en T “F”

Kit de connec�que “F” avec machon étanche Capuchon d’étanchéité

Connecteurs “F” à visser + joint

3GGKQOF*aabeij+

Réf . 510027

3GGKQOF*aahghc+
Réf . 510028

3GGKQOF*aahgij+

“F” mâle

9,52 mâle


“F” mâle

9,52 femelle


Réf . 510002

x4 mâles

Réf . 510004

x2 mâles

Réf . 510021

x2 mâles

Réf . 510016

x10 mâles

3GGKQOF*aabgha+ 3GGKQOF*aaceei+

3GGKQOF*aabfcg+

3GGKQOF*aabgdc+

3GGKQOF*aahggf+

3GGKQOF*aabfac+

3GGKQOF*aabffh+

Réf . 510001 Réf . 600004

1 connecteur “F” mâle

1 capuchon d’étanchéité




Réf . 510012

“F” femelle

9,52 mâle


Réf . 510013

“F” femelle

9,52 femelle


3GGKQOF*aabejg+

3GGKQOF*aabgej+

Réf . 510003

“F” femelle / “F” femelle

Pour connecteur “F”

Réf . 510026

“F” femelle / x2 “F” femelles

Top vente

Connecteurs “F” HQ dorés Raccord “F” HQ doré

3GGKQOF*abjcce+3GGKQOF*abjcaa+
Réf . 510043

3GGKQOF*aabggd+
Réf . 510015

x2 mâles

Réf . 510045

“F” femelle / femelle

Charge “F” à visser

Bouchon “F” 75 Ohms

Top vente
Top vente
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Cordons coaxiaux TV 

Cordons coaxiaux IEC 9,52 mm

Cordons coaxiaux “F”

Cordon “F” passe fenêtre plat

Cordons IEC 9,52 mm coudés 90°

Cordons TV “F” / IEC 9,52 mm

Top vente

9,52 mâle / mâle

longueur 2 M

Adapt. 9,52 fem / fem





Réf . 520002

3GGKQOF*aaeegg+
Réf . 510019

“F” femelle / femelle

3GGKQOF*aaeehd+

3GGKQOF*aacegc+

9,52 mâle / mâle

longueur 4 M

Adapt. 9,52 fem / fem





Réf . 520004

3GGKQOF*aaceig+

9,52 mâle / mâle

longueur 10 M

Adapt. 9,52 fem / fem





Réf . 520006

3GGKQOF*aacfaj+

9,52 mâle / femelle

longueur 2 M




Réf . 520007

3GGKQOF*aacfbg+

9,52 mâle / femelle

longueur 4 M




Réf . 520008

3GGKQOF*aacfcd+

9,52 mâle / femelle

longueur 10 M




Réf . 520009

3GGKQOF*aacfda+

“F” mâle / mâle

longueur 2 M




Réf . 520011

3GGKQOF*aadehg+

“F” mâle / mâle

longueur 2 M




Réf . 520000

“F” mâle / mâle

longueur 4 M




Réf . 520012

3GGKQOF*aadeid+

“F” mâle / mâle

longueur 4 M




Réf . 520013

3GGKQOF*aadeja+

Cordons coaxiaux “F” dorésCordons coaxiaux IEC 9,52 mm dorés

Mâle / mâle 

longueur 2 M




Réf . 520017

3GGKQOF*aagbej+

Mâle / mâle

longueur 5 M




Réf . 520018

3GGKQOF*aagbfg+

Mâle / mâle

longueur 2 M




Réf . 520014

3GGKQOF*aacffe+

Mâle / mâle

longueur 5 M




Réf . 520016

3GGKQOF*aagbdc+

Top vente



Connectique L’innovation au Quotidien

19

Connectique RJ45 / RJ11 et 8 plots

Connec�que RJ45

Cordons RJ45 droit catégorie 6 Cordons RJ45 droit double blindage

Cordons RJ11 mâle / mâle - téléphonie

Fiches téléphoniques 8 Plots Filtre ADSL 8 Plots

Auto-dénudant 

x2 connecteurs

Catégorie 5





Réf . 660110

3GGKQOF*adaieh+

Auto-dénudant 

1 connecteur

Catégorie 6





Réf . 660115

3GGKQOF*adbijj+

Lg : 1,5 M Lg : 5 M Lg : 15 M

Réf . 660916

3GGKQOF*acjcjc+
Réf . 660917

3GGKQOF*acjdai+

Lg : 3 M Lg : 15 M

Réf . 660900

3GGKQOF*acgjab+
Réf . 660910

3GGKQOF*acgjcf+
Réf . 660915

3GGKQOF*acjcif+

Lg : 10 M

Réf . 660951

3GGKQOF*achabe+

Lg : 5 M

Réf . 660950

3GGKQOF*achaah+

Réf . 660054

3GGKQOF*abhiei+
Réf . 660030

3GGKQOF*abfjdg+

Cordons RJ11 mâle / RJ45 mâle - Box ADSL

Lg : 5 M

Réf . 660955

3GGKQOF*achbdh+

Lg : 3 M

Réf . 660954

3GGKQOF*achbca+

A ser�r
x6 connecteurs

Catégorie 6





Réf . 660930

3GGKQOF*acjdbf+

RJ45 femelle / femelle

Catégorie 5




Mâle 8 plots

Sor�e  RJ11 femelle



femelle 8 plots

Sor�e  RJ11 femelle



Réf . 660044

3GGKQOF*abgaha+

Mâle 8 plots gigogne

Sor�e  RJ11 femelle



Réf . 660922

3GGKQOF*acgjgd+

RJ11 femelle / femelle

Catégorie 5




Réf . 660046

3GGKQOF*abgaje+
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Connectique A/V & HDMI

Cordon HDMI 1.4 cross market Cordons HDMI 1.4 ar�culés

Cordon Péritel 21 broches câblées

Cordon RCA A/V

Cordon Audio fibre op�que Cordon Audio Jack / RCA

Connec�que RCA

Adaptateur Péritel / 3 RCA

Cordons Audio / Vidéo HDMI

Cordons Audio / Vidéo HDMI

Péritel 21 broches

Mâle / Mâle

Lg : 1,20 m





Réf . 560013

3GGKQOF*aagadd+

3 RCA Mâle / mâle

Audio / Vidéo

Lg : 2,50 m





Réf . 560158

3GGKQOF*aacgjb+

Toslink

Mâle / mâle

Lg : 1,50 m





Réf . 560201

3GGKQOF*acaded+

Connec�que Jack Audio

Connec�que HDMI

Raccord

Jack 3,5 ST femelle

Jack 6,35 ST mâle





Réf . 560251

3GGKQOF*aafceb+

Raccord

2 Jack 3,5 ST femelle

1 Jack 3,5 ST mâle





Réf . 560252

3GGKQOF*aafcfi+

Raccord HDMI

femelle / femelle

doré





Réf . 560716

3GGKQOF*acdiej+

Raccord

2 RCA femelles

1 Jack 3,5 ST mâle





Réf . 560255

3GGKQOF*aafcij+

Jack 3,5 ST mâle

Jack 3,5 ST coudé

Lg : 1,20 m





Réf . 560211

3GGKQOF*aafhai+

Jack 3,5 ST mâle

2 RCA mâles

Lg : 2 m





Réf . 560222

3GGKQOF*abighi+

Raccord

2 RCA femelles

2 RCA femelles





Réf . 560264

3GGKQOF*abifff+

Adaptateur

Péritel / 3 RCA

entrée SVHS





Réf . 560050

3GGKQOF*aaejif+

HDMI 1.4

Lg : 1,2 M




Réf . 560728

3GGKQOF*acgbcd+3GGKQOF*adahff+

HDMI 1.4

Lg : 1,2 M

Gaine tressé





Réf . 560718

3GGKQOF*adahei+

Ar�culé 90°
Longueur 2 M




Réf . 560724

3GGKQOF*acgbeh+

Rota�f 360°
Longueur 2 M




Réf . 560726

3GGKQOF*abhfeb+

HDMI 1.4

Lg : 5 M




Réf . 560703

3GGKQOF*abhfde+

HDMI 1.4

Lg : 2,5 M




Réf . 560702
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Fixation de cheminée

Fixations murales

Fixations polyvalentes

Mât jusqu’à 1,5 m

Acier bichromaté

Pour pe�tes antennes TV

3GGKQOF*aadjge+
Réf . 805001





Déport 100 mm

Acier bichromaté

Epaisseur 4 mm

3GGKQOF*aaedfa+
Réf . 802101





Déport 160 mm

Acier bichromaté

Fixa�on en T

3GGKQOF*aaefde+
Réf . 802005





3GGKQOF*aaegac+
Réf . 804007

Fixa�on de 2 tubes
Acier bichromaté

Epaisseur 2 mm

3GGKQOF*aaefij+
Réf . 804002





Déport 30 mm

Acier bichromaté

Epaisseur 2,5 mm





Déport 250 mm
Acier bichromaté

Epaisseur 4 mm

3GGKQOF*aacgcc+
Réf . 802250





Longueur 5 M
Acier galvanisé
largeur 40 mm





Mât jusqu’à 3 m

Acier bichromaté

Pour antennes TV et
parabole 60 cm max.





3GGKQOF*aaeaai+
Réf . 805010

3GGKQOF*aaeaga+
Réf . 805032

Déport 250 mm
Acier bichromaté

Pa�e à visser

3GGKQOF*abgigf+
Réf . 802010







Fixations d’antennes L’innovation au Quotidien

23

Bras de déport muraux

Mâts et pieds de terrasse

Accessoires

Déport 300 mm

Acier bichromaté

Diamètre 40 mm

3GGKQOF*aadfgi+
Réf . 807050





Déport 500 mm

Acier bichromaté

Diamlètre 50 mm

3GGKQOF*aadfjj+
Réf . 807102





Déport 100 mm

Acier bichromaté

Diamètre 25 mm





Hauteur 850 mm

Acier bichromaté

Diamètre 50 mm

3GGKQOF*aadich+
Réf . 801003





Ø 40 mm

Lg : 1 M

3GGKQOF*aaebdi+
Réf . 808004




Ø 40 mm

Lg : 0,5 M

3GGKQOF*aaebcb+
Réf . 808003




pour mât Ø 30 à 50 mm

Acier pré-galvanisé

Réf . 806015




Ø 40 mm

Lg : 1,5 M

3GGKQOF*aaebef+
Réf . 808005




Ø 40 mm

Lg : 2 M

3GGKQOF*aaebfc+
Réf . 808006




Ø 50 mm

Lg : 1 M

3GGKQOF*aaebhg+
Réf . 808008




Tube d’épaisseur 1,5 mm

Embases avec trous de fixa�on oblongs = facile à poser
Fixa�ons par chevilles métal (mur plein) ou plas�que (mur creux)





Mâts pourvus d’un emmanchement long à clave�e
les empêchant de tourner l’un par rapport à l’autre

Tube épaisseur 1,5 mm

acier bichromaté 






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Ø 25 mm

3GGKQOF*achdec+
Réf . 800010

3GGKQOF*aaeiei+

Déport 300 mm

Acier bichromaté

Diamlètre 40 mm

3GGKQOF*aaehcf+
Réf . 806602





Déport 300 mm

Acier Pré-galva

Diamlètre 50 mm

3GGKQOF*aacece+
Réf . 807101




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ELAP, marque d’ACCESS Group

Société au capital de 3 000 000 € - ZAC Les Côteaux, RD52 - 10400 PONT sur SEINE - FRANCE

Une équipe commerciale à votre écoute

L’innovation au Quotidien

Service ADV et Suivi :

Tél. : 03 25 21 66 87

email : commandes@tonna.com

Responsable commercial

Olivier LEONARD

Tél. : 06 28 75 13 70

email : o.leonard@tonna.com

www.elap.fr


